ADVANCE®

Dosador de Gas
Série 200

Caracteristicas:

» Operacao segura e confiavel
totalmente a vacuo;
» Garantia para o diafragma e para
as molas;
» Garantia de trés anos;
» Tecnologia de cloracéo adotada
como padrao mundial,
» Material de construgéo de alta
gualidade compativel com géas seco
ou umido;
* Sistema de seguranga com respiro;
» Dosagem precisa dos seguintes
gases:

- Cloro;

- Dioxido de enxofre;

- Amonia;

f - - Dioxido de carbono.

* Projetado para capacidades de
dosagem de até 10 kg/h;
» Montado diretamente no cilindro,
no manifold ou em cilindros de
tonelada;
» Capacidade swichover com reset
automatico para condicdes de
Servicgo ininterrupto.
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A Severn Trent Water Purifications, Inc.
desenvolveu dosadores de gas totalmente a vacuo
gue tiveram sua tecnologia adotada como padrao
mundial para este tipo de equipamento.

A Série 200 é de facil instalacdo em ambientes
internos e externos. Cada equipamento é testado
de fabrica, o que elimina qualquer necessidade de
ajustes na instalacao e start-up do sistema. Dez
rotdmetros de diferentes capacidades provém
grande diversidade de dosagem de gas.

Estes dosadores de gas sdo montados,
diretamente, na valvula de géas de cilindros
pequenos (68 kg), de tonelada ou em manifold,
utilizando para isso, uma bracadeira yoke de
vedacdo de chumbo. Ejetores de diafragma séo
padréo, com possibilidade de escolha com
difusores de saida. Também, como op¢éo, uma
variedade de ejetores esta disponivel, para
adequar-se a sua aplicacdo especifica.

A Série 200 consiste basicamente de: um
regulador de vacuo, ejetor ou unidade de inducao
guimica (indutor), tubulagéo de dosagem a vacuo
e tubulacdo de respiro. Painéis remotos de
dosagem e ejetores adicionais sdo fornecidos
guando vérios pontos de dosagem de cloro sédo
necessarios. Em sistemas que operam
ininterruptamente é oferecido um maédulo
switchover, que ira proporcionar uma operagao
continua do sistema.
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EXPANSUL
● Operação segura e confiável  totalmente a vácuo;
● Garantia para o diafragma e para as molas;
● Garantia de três anos;
● Tecnologia de cloração adotada como padrão mundial;
● Material de construção de alta qualidade compatível com gás seco ou úmido;
● Sistema de segurança com respiro;
● Dosagem precisa dos seguintes gases:
   -	Cloro;
   -	Dióxido de enxofre;
   -	Amônia;
   -	Dióxido de carbono.
● Projetado para capacidades de dosagem de até 10 kg/h;
● Montado diretamente no cilindro, no manifold ou em cilindros de tonelada;
● Capacidade swichover com reset automático para condições de serviço ininterrupto.
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A Severn Trent Water Purifications, Inc. desenvolveu dosadores de gás totalmente a vácuo que tiveram sua tecnologia adotada como padrão mundial para este tipo de equipamento.

A Série 200 é de fácil instalação em ambientes internos e externos. Cada equipamento é testado de fábrica, o que elimina qualquer necessidade de ajustes na instalação e start-up do sistema.  Dez rotâmetros de diferentes capacidades provêm grande diversidade de dosagem de gás.
Estes dosadores de gás são montados, diretamente, na válvula de gás de cilindros pequenos (68 kg), de tonelada ou em manifold, utilizando para isso, uma braçadeira yoke de vedação de chumbo.  Ejetores de diafragma são padrão, com possibilidade de escolha com difusores de saída. Também, como opção, uma variedade de ejetores está disponível, para adequar-se à sua aplicação específica.

A Série 200 consiste basicamente de: um regulador de vácuo, ejetor ou unidade de indução química (indutor), tubulação de dosagem a vácuo e tubulação de respiro.  Painéis remotos de dosagem e ejetores adicionais são fornecidos quando vários pontos de dosagem de cloro são necessários.  Em sistemas que operam ininterruptamente é oferecido um módulo switchover, que irá proporcionar uma operação contínua do sistema.
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